Calha feita de alvernariq,
acabamento rebocado, com fundo
inclinado de 3%, impermeabilizada
com manta aluminizada, 1

Calha feita de alvernaria, acabamento rebocado, com fundo
inclinado de 3%, impermeabilizada com manta aluminizada, 1
camada, poliéster, tipo 3 (NBR 9952), espessura 3mm (Sika

Manta Poliéster tipo 3 ou equivalente), aplicada sobre camada
de primer asféltico tipo Igol Eco asfalto ou equivalente.
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Calha feita de alvernaria,

camada, poliéster, tipo 3 (NBR acabamento rebocado, com fundo
9952), espessura 3mm (Sika inclinado de 3%, impermeabilizada
Manta Poliéster tipo 3 ou com manta aluminizada, 1
equivalente), aplicada sobre Transposi¢do das calha: Transposi¢do das calha: camada, poliéster, tipo 3 (NBR
camada de primer asféltico tipo 2 Joelhos 45 200mm + Luva X 5';0;9;20;03?“&02’“?0";”L(‘]"Vm"entos 9952), espessura 3mm (Sika
Igol Eco asfalto ou equivalente. simples 200mm + prolongamentos f —— 'mp P 9 Manta Poliéster tipo 3 ou
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parede \ / Tubulaglo atravessa a parede camada de primer asfdltico tipo
Igol Eco asfalto ou equivalente.
Preenchimento do fundo da calha
A com tijolos e argamassa de
\ cimento e areia para se obter F
plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento de cimento e areia
com espessura minima de 2cm.
Preenchimento do fundo da calha
Tubo 200mm Preenchimento do fundo da calha com tijolos e argamassa de
com tijolos e argamassa de cimento e areia para se obter Tubo 200mm
/ cimento e areia para se obter IOBS.: utilizar chapa galvalume plano inclinado de 3%. Camada de L/
plano inclinado de 3%. Camada de acabamento de cirr]ento e areia }/
acabamento de cimento e areia com espessura minima de 2cm.
com espessura minima de 2cm. OBS.: Para aplicagdo da camada de
primer asfdltico, realizar a perfeira
regularizagdo das superficies (vigas e
2 Joelhos 45 200mm + Luva laje) com aplicagdo de pasta de cimento 2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm_+ prolongamentos objetivando vedar vazios e imperfeigoes simples 200mm + prolongamentos
existentes
) \2x
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Vai & caixa CORTE ‘\ ‘\ Vai d caixa
Calha feita de alvernaria,
acabamento rebocado, com fundo
inclinado de 3%, impermeabilizada
com manta aluminizada, 1
camada, poliéster, tipo 3 (NBR
9952), espessura 3mm (Sika
Calha feita de alvernaria, Manta Poliéster tipo 3 ou ) Calha feita de alvernaria,
acabamento rebocado, com fundo equivalente), aplicada sobre Transposi¢do das calha: 2 acabamento rebocado, com fundo
inclinado de 3%, impermeabilizada camada de primer asfaltico tipo Joelhos 45 200mm + Luva inclinado de 3%, impermeabilizada
com manta aluminizada, 1 Igol Eco asfalto ou equivalente. simples 200mm + com manta aluminizada, 1
camada, poliéster, tipo 3 (NBR Transposigdo das calha: \ prolongamentos camada, poliéster, tipo 3 -(NBR
9952), espessura 3mm (Sika 2 Joelhos 45 200mm + Luva I L} I Tubulagdo atravessa a 9952), espessura 3mm (Sika
Manta Poliéster tipo 3 ou simples 200mm + prolongamentos — — — parede Manta Poliéster tipo 3 ou
i i u equivalente), aplicada sobre
camada de primer asfdltico tipo Tubulagdo atravessa a parede \ oreanchimen s Io T g % cl:crroé:lo de fp:’timel’ Gsféltic<|) ttipc
1 I o co asfalto ou equivalente.
Igol Eco asfalto ou equivalente. com tijolos e argamassa de g q
cimento e areia para se obter
plano inclinado de 3%. Camada de
-‘ acabamento de cimento e areia » ’-
com espessura minima de 2cm. Preenchimento do fundo da calha 4
ﬁ — g com tijolos e argamassa de | ¢
cimento e areia para se obter
Tubo 200mm plano inclinado de 3%. Camada de Tubo 200
N\ acabamento de cimento e areia ubo mm
\ | com espessura minima de 2cm. L
N — — 4
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OBS.: Para aplicagdo da camada de
— primer asfdltico, realizar a perfeira —
2 Joelh 45 Preenchimento do fundo da calha regularizagdo das superficies (vigas e
oelnos com tijolos e argamassa de laje) com aplicagdo de pasta de cimento
2'OOmm + Luva cimento e areia para se obter objetivando vedar vazios e imperfeigoes
simples 200mm + plano inclinado de 3%. Camada de existentes
prolongamentos acabamento de cimento e areia
A ) com espessura minima de 2cm. k N
A 2 ——
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Vai @ caixa ‘ ORTE BB Vai @ caixa
Calha feita de—elvernerie; Calha feifa de alvernaria,
acabamento febocado, com fundo acabamento rebdcado, com fundo

inclinado

camada,

de %, impermeabilizada
com manta gluminizada, 1
poligster, tipo 3 (NBR
9952), espessura 3mm (Sika
Manta Poliéster tipo 3 ou

equivalent

e), aplicada sobre

amada de primer asféltico tipo

OBS.: Para aplicagdo da camada de
primer asfdltico, realizar a perfeira
regularizagdo das superficies (vigas e
laje) com aplicagdo de pasta de cimento
objetivando vedar vazios e imperfeigoes
existentes

Preenchimento do fundo da calha
com tijolos e argamassa de
cimento e areia para se obter
plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento de cimento e areia
com espessura minima de 2cm.

inclinado de 3%,
com manta alum
camada, poliéste

9952), espessurd
Manta Poliéster {

impermeabilizada
inizada, 1

r, tipo 3 (NBR
3mm (Sika

ipo 3 ou

equivalente), aplicada sobre
camada de primer asféltico tipo

c
] Igol Eco asfalto ou equivalente. Igol Eco asfalto ou equivalente.
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Té 200x200 com pralongador e Té 200x200||ggm prolongador e
cap perfurado com||fUradeira 2 Joelhgs| 45]||ROOmm |+ Luva 2 Jogios 45 @GOmm |+ Luva cap perfuradpb||com furadeira
broca diam 10mm. simples 200mm||¢ prolong:r[nentos simpleg||200mm 1 |[prolpngamentos broca diam |[1 Omm.
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Esc.: 1/50

OBS.: Para aplicagdo da camada
de primer asféltico, realizar a
perfeira regularizagdo das

superficies (vigas e laje) com aplicagdo de
pasta de cimento objetivando vedar vazios e
imperfeigoes existentes

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 3 (NBR 9952),
espessura  3mm (Sika Manta Poligster
‘Hpn 3 ou pqlli\/nlpnfp)' nplirndn sobre

camada de primer asfaltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.

\ /

Preenchimento do fundo da calha
com tijolos e argamassa de
cimento e areia para se obter
plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento de cimento e areia
com espessura minima de 2cm.

existentes

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 3 (NBR 9952),
espessura 3mm (Sika Manta Poliéster
tipo 3 ou equivalente), aplicada sobre
camada de primer asfdltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.

OBS.: Para aplicagdo da camada de
primer asfdltico, realizar a perfeira
reqularizagdo das superficies (vigas e
laje) com aplicagdo de pasta de cimento
objetivando vedar vazios e imperfeigoes

CORTE DD
Esc.: 1/50

Instalar a saida do Té para o
lado mais escondido

Té de inspe¢do 200x200 com
prolongador e cap perfurado com
furadeira broca diam 10mm.
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Vai G caixa existente

OBS.: Para aplicagdo

da camada de primer asfdltico, realizar a
perfeita reqularizago das superficies (vigas e laje) com aplicagdo de
pasta de cimento objetivando vedar vazios e imperfeigoes existentes

Tubo 200mm

2 Joelhos 45
200mm + Luva

simples 200mm +

prolongamentos

<

Preenchimento do fundo da calha
com tijolos e argamassa de
cimento e areia para se obter
plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento de cimento e areia
com espessura minima de 2cm.

B —

Tubo 200mm

OBS.: Para aplicagdo da camada de

4

primer asfdltico, realizar a perfeira

existentes

reqularizacdo das superficies (vigas e
laje) com aplicago de pasta de cimento
objetivando vedar vazios e imperfeigoes

2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos

<

CORTE TRANSVERSAL

Vai & caixa existente

BLOCO DE SERVICO

Esc.: 1/50

Aprovagao:

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRE-GO

REFORMA DE CARTORIOS ELEITORAIS

HIDROSSANITARIO - PLUVIAL

CARTORIO ELEITORAL DE CALDAS NOVAS

Avenida Tiradentes, esquina com Rua B-1, Itanhanga |
Caldas Novas-GO

CALDAS NOVAS - 7% ZONA ELEITORAL

Area do terreno:

Area construida: 518 m?
Proprietario: UNIAO
Autor do Projeto: ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA 10148/D-GO
Conteudo: Prancha:
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