Calha feita de

alvernaria,
rebocado, com |fundo

acabamento
inclinado de 6%,

impermeabilizadal] com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),

o Lo b 2NN

=
tipo 2 ou

(Sika

equivalente),

Manta

aplicada

Poliéster
sobre

Preenchimento do fundo da calha
com tijolos e argamassa de
cimento e areia mais aditivo
impermeabilizante para se obter
plano inclinado de 6%. Camada de
acabamento de cimento e areia
mais aditivo impermeabilizante com
espessura minima de 2cm.

Calha feita de alvernaria,
acabamento rebocjdo, com
fundo inclinado de 3%,

impermeabilizada cpm

manta

aluminizada, 1 camada, poliéster,

tipo

2 (NBR 9952),

espessura

3mm (Sika Manta Haliéster tino
2 ou equivalente), aplicada sobre

camada de primer asfdltico tipo Igol Eco camada de primer asfdltico tipo
asfalto ou equivalente. Igol Eco asfalto ou equivalente. .
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Calha

feita de
rebocado,

Té de inspegdo NPx200 com Té de insfefio 200x200 com
prolongador e cap |p&ffurado com 2 Joelhgs | 45]|200mm |5 Luva 2 Jo |r os 45 P@Omm [+ Luva prolongador (|g|[cap perfurado com
furadeira broca didm|[10mm. - “_l\I simples #OPpmm| i prolongginentos simple| |200mm 1| prolpngamentos I/l_” N~ furadeira brgc diam 10mm.
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alvernaria, acabamento
com fundo inclinado de 3%,

impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),
espessura  3mm (Sika Manta Poligster
tipo 2 ou equivalente), aplicada sobre
camada de primer asféltico tipo Igol Eco

asfalto ou equivalente.
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Vai & caixa

Transposigdo das calha:

2

Joelhos

45 200mm + Luva
simples 200mm_+ prolongamentos

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),
espessura  3mm (Sika Manta Poliéster
tipo 2 ou equivalente), aplicada sobre
camada de primer asféltico tipo Igol Eco

asfalto ou equivalente.

Vai G caixa

Tubulagdo atravessa a parede

N

Instalar a saida do Té para o
lado mais escondido
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Calha

rebocado,

Tubo 200mm

2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos

feita de alvernaria, acabamento

com fundo inclinado de 3%,

impermeabilizada com manta aluminizada,

e

Preenchimento do fundo da calha
com tijolos
cimento e

impermeabilizante para se

e argamassa de
areia mais  aditivo
obter

plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento
mais aditivo impermeabilizante com
espessura minima de 2cm.

de cimento e areia

Transposi¢g@o das calha:

2 Joelhos

45 200mm + Luva

/

Preenchimento do fundo da calha

com tijolos

cimento e

impermeabilizante

argamassa  de
mais  aditivo
para obter

plano inclinado de 3%. Camada de

acabamento

cimento

areia

mais aditivo impermeabilizante com

espessura minima de 2cm.

OBS.: proibido o uso de chapa galvalume

OBS.: Para
primer
regularizagdo

aplicagdo
asfaltico, realizar

superficies

camada de

perfeira

(vigas e

laje) com aplicagdo de pasta de cimento

objetivando vedar vazios e

existentes

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),
espessura _3mm __ (Sika Manta Poliéster

imperfeigcoes

Transposigdo das calha:
45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos

2 Joelhos

Esc.: 1/50

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),

espessura  3mm (Sika Manta Poligster

// Tubulagdo atravessa a parede

tipo—2—ou equivatents), apticada sobre
camada de primer asféltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.

tipo 2 ou equivalente), aplicada sobre
camada de primer asféltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.
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Instalar a saida do Té para o
lado mais escondido

Tubo 200mm

—
|

Té de inspegdo 200x200 com =
prolongador e cap perfurado com ,
furadeira broca diam 10mm. A\\}

Vai & caixa

=

2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos

1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952), simples 200mm + prolongamentos N\ >
espessura 3mm (Sika Manta Poliéster Dl
tiPU 2 Ou cquivuicntc), UPI;LUCIIU bUblc Tubu|0 60 QtrQVGSSO a Qrede
camada de primer asféltico tipo Igol Eco ¢ P \ Preenchimento do fundo da calha
falt ivalente.
astafto ou equivarente com tijolos argamassa  de
cimento e areia aditivo
— LN — impermeabilizante  para obter
plano inclinado de 3%. Camada de
7 acabamento cimento areia
ﬁ al mais aditivo impermeabilizante com
| 1 espessura minima de 2cm. .
Preenchinijenjo do fundp da calh Preencht|-r‘n<Tnto d
com tijffldf e arddmassa d com N ljolos €
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Transposi¢g@o das calha: 2 Joelhos
200mm
200mm + prolongamentos
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Tubulagdo atravessa a parede

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),
espessura  3mm (Sika Manta Poliéster
tipo 2 ou equivalente), aplicada sobre
camada de primer asféltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.

OBS.: Para aplicagdo da camada
de primer asféltico, realizar a
perfeita regularizagdo das
superficies (vigas e laje) com
aplicagdo de pasta de cimento
objetivando vedar vazios e

imperfeigoes existentes

Preenchimento do fundo da calha com
tijolos e argamassa de cimento e areia
mais aditivo impermeabilizante para se
obter plano inclinado de 3%. Camada de
acabamento de cimento e areia mais
aditivo impermeabilizante com espessura
minima de 2cm.
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Vai & caixa existente

Tubo 200mm

2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos

OBS.: Para aplicagdo da camada
de primer asféltico, realizar a
perfeira regularizagdo das

superficies (vigas e laje) com aplicagéo de
pasta de cimento objetivando vedar vazios e
imperfeicoes existentes

Calha feita de alvernaria, acabamento
rebocado, com fundo inclinado de 3%,
impermeabilizada com manta aluminizada,
1 camada, poliéster, tipo 2 (NBR 9952),

espessura 3mm (Sika Manta Poliéster

CORTE TRANSVERSAL BLOCO DE SERVICO

Esc.: 1/75
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camada de primer asfdltico tipo Igol Eco
asfalto ou equivalente.
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Tubo 200mm
/
2 Joelhos 45 200mm + Luva
simples 200mm + prolongamentos
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Vai G caixa

CORTE BB
Esc.: 1/75

Calha feita de alvernaria,
acabamento rebocado, com
fundo inclinado de 3%,

impermeabilizada com manta
aluminizada, 1 camada, poliéster,
tipo 2 (NBR 9952), espessura
3mm (Sika Manta Poligster tipo
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camada de primer asféltico tipo
Igol Eco asfalto ou equivalente.

fundo dg
argamas
mais

3%. Cam
cimento ¢
meabilizan

calha
de
hditivo
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Tubo 200mm
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de 2cm.

da de
areia
com

Vai a caixa

CORTE CC
Esc.: 1/75

com tijolos e argamassa
cimento e areia mais adi
impermeabilizante para se
plano inclinado de 3%. Camada
acabamento de cimento e a

espessura minima de 2

CORTE AA
Esc.: 1/75

Preenchimento do fundo da calha

de
tivo

obter

de
reia

mais aditivo impermeabilizante com

cm.

Instalar a saida do Té para o
lado mais escondido

Té de inspegdo 200x200 com
prolongador e cap perfurado com
furadeira broca diam 10mm.

—~y—
Vai G caixa existente

Tubo 200mm

2 Joelhos 45 200mm
+ Luva simples
200mm +
prolongamentos

Aprovagao:

PODER JUDICIARIO DA UNIAO

TRE-GO

REFORMA DE CARTORIOS ELEITORAIS

AGUAS PLUVIAIS

CARTORIO ELEITORAL DE SAO DOMINGOS

Avenida Bahia esquina com Rua 5, Centro
S&o Domingos, Goias

SAO DOMINGOS

Area do terreno: 3.000,00 m2
Area construida: 518,075 m2
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