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T T Registro de gaveta a Ll : I\ Espelho cristal , 4mm, com bisote de 25mm
Espelho a ser removido instalar na tubulagédo T §
Ponto de agua e de agua fria existente
esgoto a ser
T— T ova posigio da ouba + T _
T ] 7
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existente a ser ’ ﬁw . \j 7
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To) —o— - -
N Bancada em granito a ser q_.w _
% = demolida e descartada —
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S Piso em granitina existente a ser demolido , para assentamento ® o
—t _“\ o~ T T do piso em porcelanado, apés limpeza e preparo do contrapiso o~ _“\ wmuo - ©
Divisorias a serem demolidas, para @ a receber impermeabilizagdo com SIKATOP -100 Divisorias em granito verde ubatuba A oy N
posterior instalacdo de novas pecas = . a gerem instaladas & 97
—6— Revestimento W%H 7 :
62 47 85 ceramico 20x20 cm \_y
| : & ’ 4, ’ I\ a ser removido 59 80 87
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Mictérios a serem o .40 40
T 2 removidos e descartados L ) S =] d I\ bl -
. I Diviséria em granito . |
a ser removida 1.7 .Hw 53 : -
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Bacia sanitéria existente \ _\ @ e
a ser removida e descartada Iﬂl 7 | I, N N 2
E Port istent Conferir os pontos de agua e esgoto antes da confecgéo das bancadas
orta existente
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Forro de| gesso Forro de aesso Execucéo de verga e alvenaria
pintura latex PVA na cor itura [kt 9 PVA para preenchimento de espaco Reaplicagéo de
brancg neve . pin ”M_mo Wﬂm_wq — de bandeirola sobre porta. \ quartzo em toda
Divisgrias em granito neve Apos execucdo, acabamento a parede apés
. . o verdd ubatuba a serem : com quartzo em toda a parede- vedacéo do véo
orta de madeira, Mictorio individual com instalhdas face externa da bandeirola-
H Mﬂmwu___wmrmmammms sifao integrado, Eco _ face externa
alizares em jatobé celite, na cor branco, Revestimento em porcelanato esmaltado,
de 7 cm, selada e < juntamente com valvula - marca Biancogress ou equivalente,|retificado,
envernizada. de parede celite linha originale bjanco, dimensdes de 32x60cm, Barra de apoio a
| | __ecopress, registro a ser | acabamento acgtinado. instalar, em
mantido aluminio com
] A A Divisérias em granito verde ubatiba e portas Acab ¢ dimens&o minima
| Barrade apoio a 7 de aluminio anodizado, na cor natural, a ser m_m _mzmm:ao para de 40cm, na cor
s _instalar, em aluminio__ - instalada, substituindo porta de madeira — valvula de descarga, branco A
com dimensao : existente. cromado, marca Detalhe 01
minima de 70cm, na _M H_ o Docol ou equivalente, .
10 40 e Peca em granito Prancha 0[1/05
' cor branco ~ base classica. -
1 = 10 _ﬁ verde ubatuba /
| : — — 2 d polida e
\ oo} ~ . o
Barra de apoio - impermeabilizada \;f
em aluminio com rodamao| ;
escovado, a 10 ~ g - @\
| | cm da dobradica 4 Bacia sanitaria ,
marca DECA ou
Placa anti-impacto equivalente, linha o
em aluminio 0 2 \ ] IZY, na cor branco, N =) Plano inclinado entre piso
i o polido © ] com assento externo e piso|do sanitario
F plastico
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Forro de gesso,
Dispenser mltiplo pintura latex HVA na cor branco
£ LLLSA'A> AN _
marca premisse ou o Espelhg, e=4mm, jcom
equivalente, cor Barra de apoio a bisoté de 25mm
branco, dimensdes instalar, em aluminio
310x 260 x 130mm, com dimensao
alinhada com a minima de 70cm, na ] o
bacia sanitaria ~
Porta de aluminio Puxadior tiog
. 3 X Al
anodizado, na cor ) .m_Mm o atominio
Acabamento e base natural, a ser Bancada em granito _com 30 cm, -
ara valvula de instalada, verde ubatuba, o .| diémetro:de 25rm,
P o substituindo porta de b to polid © | -acabamento-
descarga, cromado, = . . acabamento polido € N acetinado. "
marca Deca ou madeira existente. impermeabilizado Boefiado: -
i i = - _&  ||[iDet. 01-Pr. 01/05 —<
equivalente, linha Hydra | 1} L . =
Eco conforto i - A - | _ o9
=
- < _ ™ $— Portas em
~ Uln. o int
Bacia sanitéria conforto, 0 | C ) o = aluminio
SEM ABERTURA 11 — . 0 m:oa_N_on na cor
FRONTAL, linha acesso o o, S| hatural, com
confort, marca CELITE, m wwﬂmww%ﬁwum% o mo%msmﬂo I - % <mo_moﬂn.v_ ;
cromado :
altura de 43 CM, Ref.: 0 forneira de jardim, | O ©® } N mB:UM _: Ipo
31310, com assento marca Docol ou eneziana.
lasti equivalente, linha
plastico. 1130 trio
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VISTA 03

Esc.

WC. MASCULINO

: 1/20

VISTA 04 - WC. MASCULINO
Esc.: 1/20

Projecgéo dispenser
para papel, marca

Torneiras existentes

[V

Espelho com bisote de

25 mm, espessura de

Barra de apoio em

aluminio, na cor
branco, @1 3" (ver

detalhes nas vistas 03)

Revestimento
estampado nesta
parede (ver quadro de
especificagdes)

.80 premisse ou equivalente, serem reinstaladas 4mm
S b linha urban ou equivalente
___ 01 [ j
€ Barra em alyiminio, : ! F—
dimensé&o dé¢ 70 cm, _ \ 5 .
—al 2 T4 Tia Cof branco, @
e 30 / instalada a 10 cm da ﬂ@
° —H— >_ barra horizoptal Cuba de embutir, marca [ ) . . .
,_ DIECA ou equivalente, .
° I .50 1 cpr branco, dimensdes Bancada em granito verde ubajuba,
3 / ¢ i _9p 39x30.5cm, c6d LS9 acabamento polido e impermeabilizado ,
' com rodaméao de 10 cm
Bacia sanitaria conforto, SEM ABERTURA
FRONTAL, Tinha *mmmo confort, marcg CELITE,
alturade 43 CM, Ref.: 31310, com assento plastico. @
& o1 >
Divigorias em granito verde ubatuba, A _W
polido a serem instalada

Bacia sapitaria

1

<

Soleiras a serem instaladas

em granito verde ubatuba. S1 em
todos os pavimentos e S2 no 1°, 2°,
5° e 6° pavimentos

Granito verde ubatuba

levigado, rampado - vencer
desnivel existente

convencional, marca
DECA oy equivalente, Mictérig individual com
o \ linha lzy | cor branco sifdo infegrado, Eco Diviséria em 97
@ celite, na cor branco granito verde
° ubatuba,
S0Lem\30 polido a ser
A v instalada
E—
11 0 Yol [
1 1.75 % .65 ﬁm .87 ﬁw V
T T

PLANTA BAIXA - LAYOUT FINAL - WC. MASCULINO

Esc.: 1/25

Montante para
porta em aluminio
anodizado na cor
natural, dimensoes
de 50 x 20 mm

61

51

A
T

N %

.PS
T

Vedagao do
requadro com perfis
veneziana em
aluminio anodizado
na cor natural.

.85

Tarjetas do tipo
“livre-ocupado”, marca
Arouca ou equivalente,
c6d. 1515/136

Perfil em aluminio

tipo "cadeirinha", fixado na
divisoria (batente da porta)
Instalagédo escova de vedagao

(perfil "veda - poeira").

0%
Th.e5
1.80

.70

N
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g
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P3 - Porta sanitario 2 - Vista externa

Esc.:

1/20
.81

.um

71

Barra em aluminio

existente a ser

.83

fixada no montante

da porta, por meio

de parafusos.

AN

T

Fecho em h
aluminio tipo

pp
65

"alavanca" - face

interna . Face

externa puxador

em aluminio de

73

30 cm.

9

.153?
15

P2 - Porta sanitario 1- Vista interna
Esc.: 1/20

largura util = .80

AN
AN

ﬂvn_ﬁm de madeira,

curupixa, portal em

angelim pedra e
alizares em jatoba
de 7 cm, com

pintura imunizante e

m:<m3mNmaﬁ.
N\
AN
\ Maganeta tipo"alavanca",
e ‘_p 40 _ v IMAB ou equivalente,
o i ¢~ == linha Duna, acabamento
—— \9/ cromado, guarnicdo com
/ roseta.
Barra de aluminio
polido, na FACE
_:ﬁmuwm\am porta, Chapa de aluminio
= 213 polido, nas FACES
. INTERNAS E
. EXTERNAS da
y porta

P1 - Porta principal - Vista interna

Esc.

: 1/20

.30

Porta existente a ser removida

e instalada nova porta em madeira
curupixd, portal em angelim pedra
e alizares em jatoba de7 cm,
selada e envernizada

ESPECIFICACOES - TERREO A 6° PAVIMENTO:

soleiras);

dos acabamentos e instalagao da bancada;

gabinetes acessiveis;

ou equivalente, linha lzy, c6d. AP01.17

cromado;

premisse ou equivalente, linha urban, cor branco;

cromado, base classica;

conforto, apenas nos cabines acessiveis;

1130 trio

- Bancadas, divisérias e soleiras em granito verde ubatuba - bancadas em
acabamento polido e impermeabilizado e apenas polido (divisorias e

- Torneiras a serem removidas, armazenadas e reinstaladas apos término
- Valvulas dos lavatérios, metdlica, acabamento cromado;
- Bacia sanitaria, marca CELITE ou equivalente, linha acesso confort, sem

abertura frontal, altura de 43 cm, ref.: 31310, com assento plastico, nos

- Bacia sanitaria convencional, marca DECA, CELITE ou equivalente, Linha
Izy, cor branco, com assento plastico para bacia convencional, marca Deca

- Mictério individual com sifao integrado, Eco celite, na cor branco, e valvula
de parede para mictério da mesma marca, linha ecopress, acabamento

- Registro de gaveta da marca DOCOL, acabamento cromado;
- Porta papel higiénico, porta papel-toalha e saboneteira plasticos, marca

- Acabamento para valvula de descarga, marca DOCOL ou equivalente,

- Acabamento e base (conjunto completo) para valvula de descarga, marca
DECA ou equivalente, com acionamento tipo "alavanca", linha Hydra Eco

- Torneira de jardim abaixo da bancada, marca Docol ou equivalente, linha

Obs: Medidas devem ser conferidas no local (bancadas, portas, espelhos, etc.)
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