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Porta de abrir, 1 olha)

pelicula tpo jateado,

P2 - Porta de abrir metalica - Acesso interno Cartério

Vista frontal
Esc.: 1/20

Barra de ferro chato, dimensdes de.

Portal - largura
da parede com
revestimento

ceramico

Revestimento
ceramico

DETALHE PORTAL - PAREDE
E REVESTIMENTO CERAMICO
ESC.:1/5

P1 - Porta de abrir - Acesso interno Cartério

Vista frontal
Esc.: 1/20

80

P ——

Porta de curupixa, portal em
angelim pedra e alizar em jatob
com apicagao de selador

P5 - Porta de abrir
Acesso interno Cartorio
Vista frontal

Esc.: 1/20

Maganeta IMAB, inha Duna
(c6d. MAD915) ou PAPAIZ,
finha Standard (c6d. 2270),

acabamento cromoacatinado.

Alzar de 7 om

Placa de aluminio poido na

face extema e intema da porta

P4 - VISTA FRONTAL (FACE INTERNA)

Esc.: 1/25

VISTA INTERNA GJ1A
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Requadro em perf industrial, 30
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Bara deforo chao,dimenstes do
4, paa acabament o faagho da
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P3 - Porta a,m abrir metalica

Acesso sanitarios uso servidores, copa e servigo
Vista frontal

Esc.: 1/25

Barra em aluminio
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das demais

VISTA INTERNA GJ5

Deverd ser fixada dentro
do requadro da janela
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Mesmos materais das demais
graces

-
VISTA INTERNA GJ5

Deverd ser fixada dentro
do requadro da janela
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I
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Tarjeta livre ocupado, marca @ na face intema a
vouga ou equivalente, 35mm, 10 cm da dobradiga..
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PS1 - Porta sanitario 1
Vista externa
Esc.: 1/25

Vista
Esc.:

interna
1/25

PS2 - Porta sanitario 2
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ARQUITETURA

FORUM ELEITORAL DE RIO VERDE
Enderego: Rua Qui
Quadra 83, Parte

Honorio esquina com Rua Joaquim Fonseca,
Setor Morada do Sol, Rio Verde- Goids

RIO VERDE

Por: CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE

Em: 1610412019 17:45:46

Proprietario: UNIAO

Autor do Projeto: ARQ. CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE
CAU n°.: A35442:2
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